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ROMATIC 20 Technicka data:
S automatickym a nastavitelnym intervalem \F{fgggvﬁ,e:{;akd'ai ‘1103Vb ”;ir”
~ ~ ~ s i : ,
zmeény sméru proudeéni Dopravni vyska: 10 m
Pouziti pfi silném zavapnéni a usazeninach 300 I. Obsah nadrze: 151
Motor: 150 W, 230 V/ 50 Hz

NOVE

o Automatickda zména sméru proudéni:
Snadné a rychlé uvolnéni vapennych

usazenin
o Vysoky vykon &erpadla:
Rychlé pInéni a vyprazdnéni, vysoké
prutoéné mnozstvi odvapriovaciho
prostiedku
o Programovani celkové doby a intervalu zmény
sméru proudéni (ROMATIC 20):
Snadna obsluha a provadéni odvapnéni
.-L'.:l'm. | A
Ll ROMATIC 20
e Teplota kapaliny do 50 °C: T
Rychlejsi a efektivnéj§i odvapnéni Oznadeni 80 kg VPE &.
ROMATIC 20 6 1 6.1190
Odvapﬁovacl system ROCAL Pro rychleji a efektivnéjsi odvapnéni bazénove techniky,
e . B boilerd, tepelnych vyménikd, chladicich systémd a rdznych
Snizeni nakladu na energii dal$ich zafizeni. Odvapnovaci chemické prostredky pro
efektivni odvapnéni jsou zahrnuty v pfisluSenstvi.
Odvod spalin

Zména sméru proudéni

Vystup horké vody

Ohfivaé horké
vody
Pfepinaé
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Pfed odvapnénim Po odvapnéni

Plynova pfipojka
Vypousténi vody
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ROCAL 20

Odvapnovaci ¢erpadlo pro
manualni pouziti pfi normalnim

zavapnéni do objemu zafizeni I'—
do 300 | =
Technicka data:
Vykon &erpadla: 40 l/min
Pracovni tlak: 1,3 bar
Dopravni vyska: 10m
Obsah nadrze: 151
Motor: 150 W, 230 V/ 50 Hz
ROCAL 20
Oznageni S0 kg VPE &.
ROCAL 20 6 1 6.1100
Pumpa RO HS

Pro rychlé odvapnéni, ale i k
pInéni a vyprazdnovani velkych
systému o objemu od 300 | do

cca. 1000 I.

Technicka data:

Vykon &erpadla: 90 I/min

Pracovni tlak: 2 bar

Dopravni vyska: 20m

Obsah nadrze: 24|

Motor: 270 W, 230 V/ 50 Hz

Cerpadio RO HS

Oznageni ARAR VPE &,

Cerpadlo RO HS 11 1 6.1195

ROCAL - Chemie

Odvapnovaci koncentrat pro médéné a ocelové
trubky

Charakteristické parametry

o Netvofi pé&nu

¢ S antikorozni ochranou

o ZvySuje Zivotnost Cerpadla

¢ Indikace stupné pouzitelnosti prostfedku podle zmény
barvy:
Aktivni prostfedek - &ervena barva, pouZity prostfedek -
zZlutooranzova barva

o Redéni vodou v rozsahu 10 a2 30 %

Pislugenstvi &0 kg VPE &.
Odvapnovaci koncentrat 5 1/4 6.1105
Odvapnovaci koncentrat 10 1/2 6.1106
Odvapnovaci koncentrat 30 1 6.1110
Neutralizaéni prasek 1 1/5 6.1115

Neutralizaéni prasek 10 1/2 6.1120

Odvapnovaci ¢erpadla ROCAL

NO\IE

Neutralizator

Po odvapnéni odstraiite zbytky kyseliny v potrubi
neutralizatorem ROTHENBERGER. Smé&§ovaci pomér ve
vodé &ini 3 %.
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