
Veľká sila v malom balení

Čistička K-5208 na spájané špirály

  Nastavenie rozsahu spojky bez použitia náradia tak, aby vyhovovala ako spájaným špirálam 22 mm (7/8“), tak i 32 mm (11/4”).
  Prenosný špirálový systém uľahčujúci zavádzanie a vyťahovanie špirál.
  Rozpojovací kľúč Trident pre rýchle oddelenie spojok čistiacich špirál a nástrojov.

 1248 W motor otáča 22 mm (7/8“) a 32 mm (11/4”) spájané špirály pri 585/700 ot / min.
  O 71% menší pôdorys a o 35% nižšia hmotnosť ako porovnateľné čističky RIDGID®.
  Vyčistí odpadové potrubie 50-200 mm až do vzdialenosti 61 m (200’).

Efektivita a rýchlejšia práca

  Interné riadenie tekutín stroja, pre zamedzenie neporiadku pri práci.
  Uzatvorený prenosný špirálový bubon na ochranu pracovného prostredia.
  Zaisťovací kolík na zabezpečenie zadnej vodiacej hadice na svojom mieste.

Čistota pri špinavej práci

NOVINK A

Čistite odtoky od 50 do 200 mm s najsilnejšou a najkompaktnejšou čističkou 
na spájané špirály na trhu.
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Kapacita odp. potrubia................................ 50 - 200 mm
Rozmery špirál............................................. 22 mm (7/8”) a 32 mm (11/4”)
Hmotnosť stroja........................................... 24 kg
Prevádzková rýchlosť................................... 585/700 ot./min
Výkon motora............................................... 1248 W
Prenosná kapacita....................................... (5 x) 22 mm x 4,5 m (7/8” x 15”) alebo 
....................................(   (4 x) 32 mm x 4,5 m (11/4” x 15”) špirál 
Kapacita kľúča Trident................................. 16 mm (5/8”), 22 mm (7/8”) a 32 mm (11/4”) 
......................................................................................... Bspájané špirály a nástroje

Spoločnosť RIDGID® si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácii našich
produktov bez upozornenia alebo zmeny v literatúre. Úplný sortiment výrobkov
RIDGID® nájdete v katalógu spoločnosti RIDGID® alebo na stránke RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné
známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. 
Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. č. 
Popis

110V 50Hz 230V 50Hz

64078 61698 Iba stroj K-5208
Zahŕňa rozpojovač špirál Trident, zadnú vodiacu hadicu, rukavicu na čistenie odtokov RIDGID (ľavá)

64083 61703
Stroj K-5208 so špirálou C-11 v špirálovom nosiči 
Zahŕňa rozpojovač špirál Trident, zostavu špirálového nosiča, 4 špirály C-11 (32 mm), 7-dielnu súpravu nástrojov, zadnú vodiacu 
hadicu, rukavicu na čistenie odtokov RIDGID (ľavá)

64798 64423
Stroj K-5208 so špirálou C-10 v špirálovom nosiči 
Zahŕňa rozpojovač špirál Trident, zostavu špirálového nosiča, 5 špirál C-10 (22 mm), 7-dielnu súpravu nástrojov, zadnú vodiacu 
hadicu, rukavicu na čistenie odtokov RIDGID (ľavá) 

61713 Špirálový nosič (iba bubon)

K-5208 Sada
Kat. č. 61703

Sada nástrojov (32 mm)
v kufríku
Kat. č. 61723

Prenosná špirálová
zostava
Kat. č. 61708

Rozpojovací kľúč Trident
na špirály a nástroje
Kat. č. 61718

Čistička K-5208 na spájané špirály

upane
Nipo s.r.o.


