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Rozli�n® pouģit²: 
 

- vyhled§n² poġkozen®ho m²sta v odpadn²ch trubk§ch, vodovodn²ch 
trubk§ch, plynov®m i vzduchov®m veden², 

- diagnostika staveb: zjiġt�n® z§vad v dutin§ch, mezi st�nami v ġacht§ch 
a kom²nech, 

- pouģit² v pr�myslu pro kontrolu pr�myslov®ho vzduchov®ho a 
odvod�ovac²ho za�²zen², inspekce rotorov®ho listu na v�tr§ku, 
inspekce stroj�. 

 
VĨhody: 
 

- Fexibilita: poprv® je hlavice oto�n§ o 360Á a vĨkyvn§ o 180Á a to 
umoģ�uje maxim§ln² volnost p�i kontrole. Ģ§dn® ani mal® z§vady 
nez�stanou ukryty. 

- Mal® rozm�ry: hlavice je pouze 60 mm dlouh§ a o ß 40 mm. 
- Vodot�snost: pr�hledn§ kopule (optim§ln² sklen�n§) je odoln§ v��i 

ost�²k§vaj²c² vod� a je moģn® ji pouģ²t do odpadn²ch trubek. 
- Pr�chodnost: kameru lze pouģ²t na trubky �i kan§ly aģ do ß 180 mm a 

ohybu 87Á. 
- Intenzita osv�tlen²: kamera dok§ģe i v tmav®m prost�ed² p�en§ġet 

velmi ostrĨ obraz. 
- Lokalizace: na monitoru se zobrazuje elektronick® po�²tadlo metr� 

s rozliġen²m 0,04 m. 
- Vġestrannost: kamera je pomocn²kem p�i �eġen² rozli�nĨch probl®m� 

p�i hled§n² z§vad, diagnostice budov a pr�myslu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Technick§ data: 
Monitor: 
Rozm�ry:  176x114x32 mm 
TFT-displej: 7ñ / 16:9 form§t 
Video-vĨstup: FBAS-sign§l 
Hmotnost:  400 g 
 
Nap§jen²: 
2x vym�niteln® akumul§tory 12 V nebo s²�ovĨ 
provoz 
 
Provozn² doba: cca 1,5 hodiny (zobrazen²  

na displeji 

 
Miniaturní hlavice kamery – barevná  
Typ:  1/3ñ CCD barevn§ 
Sv�telnost:  0,5 Lux 
Objektiv:  f=2,31 mm, F=2,4 
Đhel zobrazen²: 120Á 
Zdroj sv�tla: 12 b²lĨch LED 
Ochrana:  vodot�snĨ dle IP 67 
Rozm�ry:  ß 40 mm x 60 mm  
 
Protla�ovací kabel: 
D®lka:  20 m 
Pr�m�r:  6,5 mm 
 

 
Elektronick® po�²tadlo metr� na displeji 
 
Dvojitý kufr: 
Rozm�ry (poloģenĨ): 51x43x17 cm 
Hmotnost:  8,2 kg 
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Servisní kamera NIVIS 330 s elektronickým metrickým po�ítadlem, 
v um�lohmotném kufru s oto�nou a výkyvnou barevnou kamerovou hlavicí ø 40 mm, 
širokoúhlým barevným TFT-monitorem a 2 m prodlužovacím kabelem (pro vyjmutí monitoru 
z kufru), 20 m protla�ovacího kabelu, 5 um�lohmotnými krytkami, 1 protiskluzová podložka a 
2 akumulátory s nabíje�kou. 
 
obj.�. 3672J  � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pocket multimediální rekordér  s AV-IN 
 
Pocket multimediální rekordér nabízí levnou možnost dokumentace Vaší video-
inspekce.  
- jednoduchá a rychlá videodokumentace 
- interní pam��: 512 MB 
- video-záznam pomocí AV-vstupu, 
- s Li-ion akku, 
- slot na SD-kartu 
 
obj.�. 3726L       �
  
 
  
 

 
 
 

Centrovací kartá�  ø 20 cm s 6osazenými pásy a jednostranným závitem 
obj.�. 3854J      � 
  
Nabíje�ka k externímu nabíjení akumulátor�, 2,5 A / 230 V / 50 Hz 
obj.�. 53649     � 
 
Ochranná krytka hlavice 
obj.�. 3682     � 
 
Vým�nný kryt hlavice - sklen�ný 
obj.�. 3674     � 
 
Vým�nný kryt hlavice – um�lohmotný , balení po 10 ks  
obj.�. 3675     � 
 
Protiskluzová podložka, 30x12 cm 
obj.�. 56037     � 
 
Kole�kové vedení hlavice kamery 
obj.�. 3681J     � 
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